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En 1997, STUCKY SA, en tant que bureau d’étu-
des qualifié et expérimenté, a été désigné pour 
apporter l’assistance technique à l’entreprise. 
Une mise à jour complète de l’avant-projet dé-
taillé de 1991 a été entreprise par STUCKY. Le 
projet d’exécution du barrage et des ouvrages 
annexes a ensuite été effectué par STUCKY, basé 
sur la mise à jour. STUCKY a apporté des modifi-
cations importantes à certaines parties d’ouvra-
ge, qui ont amélioré leur sécurité et/ou ont réduit 
les coûts ou la durée de construction. 

Concernant les travaux de béton de masse, les 
principales tâches de STUCKY sont de définir les 
tests de laboratoire à effectuer et déterminer la 
composition adéquate du béton. Les méthodolo-
gies pour les systèmes de refroidissement avant 
et après mise en en place du béton, ainsi que la 
méthodologie pour le clavage des joints (spéci-
fiques aux barrages-voûtes) ont également été 
élaborées. STUCKY contrôle également les plans 
d’exécution, supervise les travaux et effectue le 
suivi des essais de laboratoire.

Le 11 décembre 2005, la première levée de bé-
tonnage a eu lieu. Malheureusement, en octobre 
2006, en raison de difficultés financières au sein 
du Trésor turc, les travaux de bétonnage ont dû 
être arrêtés. En octobre 2007, les travaux de 
bétonnage ont repris et sont actuellement en 
cours. Néanmoins, en raison de nouvelles restric-
tions financières, la performance actuelle corres-
pond à la moitié de ce qui serait possible avec 
une mobilisation complète. Approximativement 
600’000 m3 de béton ont été coulé à une cadence 
de 45’000 m3 par mois.

Aujourd’hui, les blocs les plus hauts atteignent 
~68 m de hauteur et l’installation des ouvrages 
d’entrée des vidanges de demi-fond situées dans 
le barrage a commencé. Il est prévu, sauf difficul-
tés financières ou problèmes techniques majeurs, 
que les travaux soient terminés mi-2011, avec la 
mise en service des groupes.

In 1997, STUCKY Ltd, as a skilled and experienced 
consulting company in dam design, was appoint-
ed to bring technical assistance to the contractor. 
A complete review of the final design project of 
1991 was conducted by STUCKY. The complete 
detailed design of the dam and its appurtenant 
structures was than performed by STUCKY, 
based on the review. STUCKY brought significant 
modifications to some parts of the project, which 
improved the safety and/or allowed to reduce 
construction costs or time.

Regarding the mass concrete works for the dam, 
STUCKY’s main tasks are to define the labora-
tory tests to be performed and to determine the 
adequate concrete mix design. The pre-cooling 
and post-cooling, as well as the joint grouting 
methodologies (specific to arch dam) were also 
elaborated. STUCKY is also producing applica-
tion drawings, supervising the construction activ-
ities and doing the follow-up of routine concrete 
tests. 

On December 11, 2005, the first concrete lift of 
the dam was placed. Unfortunately, in October 
2006, due to financial problems within the Turkish 
Treasury construction budget, the concrete works 
were stopped. In October 2007, concrete works 
resumed and are currently ongoing. Nevertheless, 
due to the financial restrictions, current progress 
is about half of what is possible under com-
plete mobilization. Approximately, 600’000 m3 of 
concrete have been placed to date at a rate of 
45’000 m3 per month.

To date, the highest blocks reach elevation ~68 m 
in height and the installation of the orifice spill-
ways inlets located in the dam has started. It is 
expected that without any further financial dif-
ficulties or major technical problems, the works 
shall be completed by the middle of 2011, with 
the commissioning of all units.

Bilan des bétons du barrage-voûte  
de Deriner (turquie)

Review of Mass Concrete Works  
at Deriner Arch Dam (turkey)

Bétonnage et installation des ouvrages d’entrée  
des vidanges de demi-fond (février 2008)

Concreting and installation of the orifice spillways 
inlets (February 2008)

Préparations avant la levée de bétonnage –  
vue du système de conduites de refroidissement 

(février 2008)
Preparations before concrete lift –  

view of the postcooling pipes system (February 2008)
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Le Lignon – Nouvelle centrale à gaz  
à cycle combiné de 100 MW (Suisse)

Le Lignon – 100 MW new combined  
cycle gas power plant (Switzerland)

D. BorraP.-Y. Ledermann

Vue de côté de la centrale
Side view of the power plant

Le réseau de chauffage à distance genevois s’est 
considérablement étendu ces dernières années 
jusqu’à atteindre une consommation de 150 GWh 
thermique. Des projets d’envergure se réalisent 
afin d’interconnecter les différents producteurs 
majeurs d’énergie thermique du canton et les 
consommateurs répartis sur l’ensemble du can-
ton. C’est dans ce cadre que les Services Indus-
triels de Genève (SIG) planifient le remplacement 
de la chaufferie actuelle par une centrale à gaz à 
cycle combiné de 100 MW. 

L’ambition des SIG est d’injecter dans le réseau 
de chauffage à distance, à l’aide de l’ensemble 
des moyens de production, plus de 270 GWh, soit 
presque le double de ce qui est produit à l’heure 
actuel. La centrale à cycle combiné se compose 
d’une turbine à gaz, d’une chaudière horizontale 
équipée d’un catalyseur permettant de réduire 
jusqu’à 60 % les émissions de NOx. Une turbine 
à vapeur à condensation vient compléter les 
équipements prévus. Cette dernière sera équipée 
avec un point de soustraction de vapeur, permet-
tant d’alimenter le chauffage à distance avec 
une grande flexibilité. Il est prévu d’alimenter la 
CCGT en eau de refroidissement pompée depuis 
le Rhône. La station de pompage se trouvera à 
moins d’un kilomètre. Une petite turbine hydro
électrique placée sur le circuit du retour permet-
tra de récupérer l’énergie de chute, de la centrale 
au Rhône.

L’ensemble projeté constitue une installation 
avec un rendement global très élevé, reflétant le 
souci permanent des SIG d’extraire le maximum 
d’énergie par m3 de gaz consommé.

The district heating system network of Geneva 
has grown considerably in the last few years, 
reaching a consumption of 150 thermical GWh. 
Several large size projects are carried out for the 
interconnection of the main heat producers of 
thermal energy within the canton with consum-
ers all over the canton. For this reason, SIG plans 
to replace the existing boilers with a gas com-
bined cycle power plant of 100 MW.

The goal of SIG is to reach a total production of 
more than 270 thermal GWh, almost twice what 
is now produced. The new combined cycle power 
plant is an assembly of a gas turbine, a high re-
covery steam generator with an in-built catalyst 
for the reduction of the NOx emissions (up to 
60 %). A steam turbine with one steam substrac-
tion point completes the equipment in order to 
feed the district heating system. The combined 
cycle power plant will use a direct cooling sys-
tem. Water will be pumped directly from the 
Rhône River, situated about one kilometer of the 
CCGT. A small hydroelectric turbine located on 
the return pipe of the circuit will recover energy.

The design of this power plant reflects the poli-
tics of SIG to extract the maximum energy from 
each burned cubic meter of gas and to reach a 
very high global efficiency.

Schéma de principe de la centrale à gaz à cycle combiné
Schematic diagram of the combined cycle gas turbine power plant
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